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	注意：本试题共  五  道大题，满分150分，答题时间为3小时，所有答案均应写在由考场发给的专用答题纸上，答在其它地方为无效。

一、填空题（共15小题，每小题2分，总计30分）
    1、经验人机工程学时期的三项著名试验是____、____、____。
2、人机系统的功能有信息接受、____、____和执行功能四种。
3、设计中一般以____视野为依据。
4、影响热环境条件的主要因素有空气____、空气____、____和热辐射。

5、人机工程学是运用生理学、心理学、生物力学和其它有关学科知识，使____和____相互适应，创造舒适和安全的环境条件，从而提高____的一门科学。
6、作业方法研究包括作业的姿势，体位、用力、作业顺序，合理的工位器具和工卡量具等的研究，目的是消除____。

7、人体尺寸测量时，被测者的立姿应使两足大致呈____度夹角，体重均匀分布于两足。

8、当显示器不是为了记录准确的读数，而是为了对机器的运行状态作出定性显示时，选用____式仪表更为有利。

9、人体在规定的位置上进行作业时（如操纵机器、维修设备等），必须触及的空间，即作业范围，或称为____。

10、凡两种颜色以适当比例相混合得到白色或灰色（非彩色），这两种颜色为____。

11、测量基准面中，通过铅垂轴和横轴的平面及与其平行的所有平面都称为____。
12、听觉传示装置分为两大类：一类是____，另一类是____。

13、就机器设备而言，可靠性是指机器、部件、零件在____内完成规定功能的能力。

14、在显示装置——人——控制装置这个链条中，____的能力是最关键的参数。

15、实验表明，在数字、字母、几何形状、位置和色彩这五种常用的视觉编码方式中，数字和____编码最为有效，而按____编码的效率最低。

二、单选题（共15小题，每小题2分，总计30分）
1、（ ）是由瞳孔中心到被观察物体两端所张开的角度。

A视力 B视角 C视野 D视平面
2、（ ）是世界上开展人机工程学研究最早的国家，但本学科的奠基性工作实际上是在美国完成的。

A中国 B德国 C法国 D英国
    3、人们往往根据自己过去获得的知识和经验去理解和感知现实的对象，这是人知觉的（ ）。

A选择性 B整体性 C理解性 D恒常性
    4、为了保证安全作业，在机器设计中，应使操纵速度（ ）人的反应速度。

A大致等于 B低于 C大于 D远大于

    5、能量代谢分为基础代谢量、（ ）和劳动代谢量。

A运动代谢量 B安静代谢量 C睡眠代谢量 D心理代谢量
6、下列（ ）不属于显示器的设计原则。
A可见度高对观察距离、观察角度、显示符号的大小，给以最佳的处理。
B明显度高使之醒目、消除背景干扰、提高区别能力。
C忽略少部分视力缺陷者（如视弱、色弱者）。
D阐明力强在所处环境中显示的意义明确，推断准确可靠，掌握容易。
7、在设计语言传示装置时，以下（ ）一般不予考虑。

A语言的清晰度               B语言的强度
C噪声对语言传示的影响       D地域性口音
8、闪光信号的闪烁频率一般为（ ），亮度对比较差时，闪光频率可稍高。

A0.6～167Hz     B6～167Hz    C0.6～16.7Hz     D0.6～1.67Hz

9、下列（ ）不属于控制器的编码形式。

A形状编码和大小编码       B位置编码和色彩编码
C形状编码和状态编码       D符号编码和大小编码

10、从视觉特征来说，仪表板的视距最好是70cm左右，其高度最好与眼相平，布置时，面板应后仰（ ）度角。

A15    B30    C45    D60

11、全身进入的各种姿势所需的最小作业空间尺寸，应根据有关人体测量项目的第（ ）百分位数进行设计。

A5     B50     C95     D15

12、在高压无遮栏20～35千伏操作中，人体及所携带工具与带电体之门的最小距离不得小于（ ）。

A100米      B1米      C100毫米      D1毫米

13、（ ）光线的90%至更多的光都照在天花板和墙面上，通过反射来照明，故不会产生阴影。

A散射光源 B背景光源 C反射光源 D透射光源

14、工厂里一些危险品、重要开关、报警信号灯等，一般都采用（ ）色作标志。

A蓝 B绿 C黄 D红

15、根据操纵器和显示器的功能进行适当的划分，把相同功能的配置在同一分区内。这是控制与显示系统的设计的（ ）原则。

A功能性 B准确性 C关联性 D优先性

三、简答题（共6小题，每小题5分，总计30分）
1、简述人体测量数据的选用原则。
2、疲劳测定都有哪些方法？
3、简述数字式显示和指针式模拟显示各有什么优点。
4、闪光信号的作用有哪些？
5、何为反应时间？减少反应时间的途径有哪些？
6、人机系统的设计程序通常可分为哪几个阶段？
四、论述题（共3小题，每小题10分，总计30分）
1、为达到显示与控制之间互不干扰和协调一致的目的，进行显示装置与控制装置综合设计时应该注意哪些问题？
2、论述人机系统评价应从哪些方面进行？
3、论述在现代工业产品设计中对显示器的设计原则。
五、安全人机工程设计专题（共2小题，总计30分）
1、阐述人性设计的概念；（5分）

2、分析人性设计具体要求。（25分）




